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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ: 

1. Заказчик:         

 

 

2.: Локальные очистные сооружения (ЛОС): 

 
Отметка 

V 

Вновь проектируемые ЛОС 
 

Очистные сооружения вместо имеющихся ЛОС 
 

Модернизация имеющихся ЛОС 
 

3. Назначение очистных сооружений 

 

 

4. Химический количественный состав воды используемый на производстве для 

заполнения гальванических ванн 

 

 

 

5. Схема технологического процесса  

№ 
Наименование 

операции 
Состав растворов, 
концентрация г/л 

T ºС 
Время 

обработки, 
мин 

Программа 
покрытия, 

м2/ч 

Используемая 
вода 

Периодичность 
слива раствора 

1     

 

  

2     

 

  

3     
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6. Общий объем стоков, м3/ч  

 

 

7. Максимальное количество сточных вод разделенных по потокам, м3/ч 

(концентрированные кислые, концентрированные щелочные, кисло-щелочные, 

хромсодержащие, циансодержащие, промывные кисло-щелочные, промывные 

хромсодержащие, промывные циансодержащие). Указать сток м3/ч для 

имеющегося на производстве стока. 

 

 

 

 

 

 

8. Количественный состав загрязняющих веществ в стоках, мг/л (сухой остаток; 

взвешенные вещества; анионы: сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты, фосфаты, 

силиконы; катионы: кальций, калий, аммоний, железо, медь, никель, цинк, 

алюминий, кадмий; тяжелый металлы; нефтепродукты; СПАВ; указать другие 

имеющиеся загрязнения) 

 

 

 

 

 

 

9. Требуемые значения ПДК сточных вод , мг/л 
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10. Дополнительные требования к очистным сооружениям: 

 

 

 

 

11. Контактная информация: 

 

 

 

*Дополнительные заметки 

 


