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Нагревательные стержни с по-
крытием из PTFE GALMAFORM 
специально разработаны для 
прямого электрического нагрева 
в установках и резервуарах, где 
требуются минимальные размеры 
и отличная степень устойчивости 
по отношению к сильноагрессив-
ным технологическим жидкостям. 
Очень высокая химическая устой-
чивость к воздействию химикатов 
достигается благодаря специ-
альному покрытию из PTFE (ПТФЕ 
- политетрафторэтилен). 

Покрытие черного цвета PTFE-
компаунд для нагревательных 
стержней GALMAFORM (U-FC) 
повышает теплопроводность и 
обеспечивает наилучшую тепло-
отдачу в жидкость. Это позволяет 
достичь более высокой номиналь-
ной мощности при тех же размерах 
по сравнению с белым покрытием 
из PTFE.

Белое покрытие из PTFE для нагре-
вательных стержней GALMAFORM 
(U-FК) подходит для применения в 
стерильных помещениях и в пище-
вой промышленности, обеспечивая 
физиологическую безопасность, 
т.е. отсутствие риска для жизнеде-
ятельности организма человека 
при использовании. Электрически 
непроводимое PTFE- покрытие 
белого цвета предотвращает вос-
становление металлов и поэтому 
нагревательные стержни также 
могут использоваться для нагрева 
автокаталитических (химических) 
электролитов. 

Благодаря возможности при-
дания нагревательным стержням 
индивидуальной формы можно 
быстро реализовать различные 
варианты монтажа. В связи с 
тем, что соединительную муфту 
и кабель можно погружать в 
технологическую жидкость, это 
позволяет реализовать простые 
решения по монтажу нагревателя 
в широком диапазоне требований 
производства. Использование 
высококачественных материалов 
при изготовлении нагревателей га-
рантирует продолжительный срок 
службы и бесперебойную работу 
оборудования с максимальной 
степенью надежности.

Конструкция

Нагревательные стержни состоят 
из нагревательного элемента из 
нержавеющей стали с покрытием 
PTFE, с односторонним электри-
ческим подключением. Соедини-
тельная муфта и кабель из PTFE 
герметично сварены (газонепро-
ницаемый шов), что позволяет весь 
нагреватель полностью погружать 
в жидкость. 

Нагреваемая часть (минимальная 
глубина погружения) обозначена 
нестираемой кольцеобразной 
маркировкой. Выше данной марки-
ровки нагревательный стержень не 
нагревается.

Нагреваемая часть, даже в случае 
резкого изменения уровня жидко-
сти, всегда должна быть погружена 
в жидкость! 

Дистанционные распорки обеспе-
чивают минимальное расстояние 
между нагревательным стержнем и 
стенкой резервуара. Держатель UH 
гарантирует надежное крепление 
нагревательного стержня за край 
резервуара.

Нагревательные стержни  
PTFE GALMAFORM®
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Держатель UH, материал PVDF
(поливинилиденфторид)

Дистанционная распорка AW 13, материал 
PTFE, чисто белый (политетрафторэтилен)

Универсальная возможность 
придания различной формы на-
гревательным стержням позволяет 
осуществить различные варианты 
монтажа. Форма изгиба стержней 
может индивидуально проек-
тироваться и реализовываться 
в соответствии с требованиями 
заказчика. Кроме того, пользова-
тель может на месте согнуть на-
гревательный стержень и придать 
ему желаемую форму, приведя 
в соответствии с требованиями 
монтажа в установке. В этом случае 
необходимо точно следовать реко-
мендациям инструкции по монтажу 
и эксплуатации. 

Электрическая безопасность

Согласно нормам EN 60519-1/2 
нагреватели относятся к устрой-
ствам класса безопасности 1. Все 
металлические части соединены с 
нейтральным проводом. Соедини-
тельный кабель нагревательного 
стержня GALMAFORM содержит 

Свободное пространство в резер-
вуаре оптимально используется, 
благодаря различным способам 
монтажа:

 

нагрев при небольшом уровне на-
-

 

дополнительный неизолиро-
ванный провод заземления. При 
использовании вместе с автомати-
ческим выключателем с защитой 
при утечке тока на землю - УЗО 
(ELCB), обеспечивается наивысшая 
степень электрической безопас-
ности.

U-FC 25200 U-FK 25175 U-FK 14070

Технические данные

Покрытие нагревательного стержня PTFE- Компаунд PTFE, чисто белый   PTFE, чисто белый   
Электрическая проводимость покрытия да нет нет
Номинальная мощность 2.000 Вт 1.750 Вт 700 Вт
Нагрузка поверхности 2,1 Вт/см2 1,8 Вт/см2 1,8 Вт/см2

Номинальное напряжение 230 В~ 230 В~ 230 В~
Номинальная длина 2.500 мм 2.500 мм 1.400 мм
Длина нагреваемого участка 2.350 мм 2.350 мм 1.250 мм
Длина провода                                        2 м 2 м 2 м
Диаметр нагревательного стержня ∅ 13 мм ∅ 13 мм ∅ 13 мм
Минимальный радиус сгибания 30 мм 30 мм 30 мм

Аксессуары
Держатель UH UH UH
Дистанционная распорка AW 13 AW 13 AW 13

Нагревательные стержни  
PTFE GALMAFORM®


